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1. Innledning 

1.1 Om håndboken 

Denne håndboken skal inneholde all nødvendig informasjon 

vedrørende installasjon av AutroSafe interaktivt brannalarmsystem, 

utgave 4. Den inneholder også detaljert informasjon om tilkoblinger 

til Autronicas lokalnettverk (AutroNet) og retningslinjer for 

installasjon og adressering av sløyfeenheter.  

Informasjon om tilkobling av detektorer og andre sløyfeenheter til 

detektorsløyfen finnes i en separat håndbok, Koble til sløyfeenheter, 

116-P-CONNECTLOOPUNIT/DN (pdf filname connectloopunit_dn). 

 

 

 

 

 

Kapitlet "Service og vedlikehold" skisserer de anbefalte månedlige og 

årlige service- og vedlikeholdsprosedyrene som må utføres etter at 

systemet er igangkjørt. 

1.2 Hardware / Software 

Systemer med SW versjon 5.x.x og senere kan ha et blandet miljø 

bestående av BSA-400A- og BSA-400-baserte paneler. 

Appendix A og B gir opplysninger om henholdsvis BSA-400A og  

BSA-400 kontrollerkort med hensyn til kretskortlayout, komponenter, 

brytere, kontakter etc. 

Mer informasjon om utskifting av tidligere BSA-400 kontrollerkort med 

BSA-400A kontrollpaneler finnes i en separat håndbok. 

1.3 Leseren 

Håndboken er beregnet på å brukes av servicepersonell og teknisk 

personell hos Autronica Fire and Security som er ansvarlig for 

installasjonen av AutroSafe interaktivt brannalarmsystem, utgave 4. 

Vær oppmerksom på at denne håndboken kun tar for seg 

mekanisk og elektrisk installasjon. Alle oppgaver som er 

beskrevet i håndboken må utføres uten at systemet tilføres 

strøm. 

Det må ikke settes på spenning før igangkjøring, se 

Igangkjøringshåndbok. 

! 
SLÅ AV! 
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1.4 Referansedokumentasjon 

Tabellen under viser en oversikt over den tekniske 

markedsdokumentasjonen for AutroSafe interaktivt 

brannalarmsystem, versjon 4.  

 

Dokumentnavn Delenummer Filnavn 

Systembeskrivelse 116-P-ASAFE-SYSTEMD/EN asafesystemd_egb 

Installasjonshåndbok 116-P-ASAFE-INSTALL/DN asafeinstall_dgb 

Igangkjøringshåndbok 116-P-ASAFE-COMMISS/EN asafecommiss_egb 

User Guide, Remote Access (kun engelsk) 116-P-ASAFE-REMOTEAC/EGB asaferemoteac_egb 

Koble til sløyfeenheter 116-P-CONNECTLOOPUNIT/DN connectloopunit_dgb 

Betjeningshåndbok 116-P-ASAFE-OPERATE/FN asafeoperate_fgb 

Bruksanvisning 116-P-ASAFE-USERGUI/LN asafeusergui_lgb 

Veggskjema 116-P-ASAFE-WALLCHA/LN asafewallcha_lgb 

Menystruktur 116-P-ASAFE-MENUSTR/MN asafemenustr_mgb 

Datablad; Brannalarmsentral BS-420 116-P-BS420/CN bs420_cgb 

Datablad; Betjeningspanel BS-430 116-P-BS430/CN bs430_cgb 

Datablad; Repeaterpanel BU-BV-420 116-P-BUBV420/CN bubv420_cgb 

Datablad; Kontroller BC-420 116-P-BC420/CN bc420_cgb 

Datablad; Kontrollerenhet Rack BC-440 116-P-BC440/CN bc440_cgb 

Datablad; Kraftforsyningsskap BP-405 116-P-BP405/CN bp405_cgb 

Datablad; Kraftforsyningsenhet BPS-405 116-P-BPS405/CN bps405_cgb 

Datablad; Kraftforsyningsenhet BPS-410 116-P-BPS410/CN bps410_cgb 

Datablad; AutroKeeper BN-180 116-P-BN180/CN bn180_cgb 

 

For detaljert teknisk informasjon om Phoenix Ethernet-svitsjer, se 

Phoenix Contact sitt nettsted på  

 

http://select.phoenixcontact.com/phoenix/dwl/dwlfr1.jsp?lang=en 

 

 

http://select.phoenixcontact.com/phoenix/dwl/dwlfr1.jsp?lang=en
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2. Før installasjonen 

2.1 Sted 

Brannalarmsentralen eller betjeningspanelet må være plassert i, eller 

i nærheten av, inngangen i overensstemmelse med lokale forskrifter 

og i samråd med brannvesenet. 

Repeaterpaneler (brannmannspaneler og informasjonspaneler), 

kontrollere og strømskap må plasseres i overensstemmelse med 

lokale forskrifter og i samråd med brannvesenet. 

2.2 Miljøkrav 

Informasjon om miljøkrav for AutroSafe-utstyr finnes i databladene 

for de ulike produkter. 

 

2.3 Montasjehøyde / plasskrav 

For at displayet på brannalarmsentralen skal kunne leses optimalt, er 

den anbefalte montasjehøyden til denne skaptoppen ca. 175 cm over 

gulvet. Andre paneler monteres i samsvar med dette. 

 

 

 

175 cm 

 cm cm 
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3. Systemenheter ς Oversikt 

For detaljert informasjon om hver systemenhet, se separate 

datablader. 

 

Systemenhet Beskrivelse 

 

 

 
Brannalarmsentral BS-420 
 
BS-420 er et komplett brannalarmsystem med fulle 

driftsfunksjoner. Panelet fungerer som et betjeningspanel for én 

eller flere definerte operasjonssoner. All alarmhåndtering og alle 

systemegenskaper kan styres og overvåkes fra sentralen.  

Sentralen har tilkoblinger for: 

· 2 Ethernet-porter og 2 USB vertsporter 

· 1 RS-232, RS-422 eller RS-485 serieport for kommunikasjon 

med tredjepart utstyr 

· 1 AutroFieldBus (AFB)-grensesnitt 

· 1 AlCom+ grensesnitt 

· Operasjonell paneltilstand utgang 

· Redundant spenning 

 

Dimensjoner:  

H x B x D (mm): 350 x 350 x 161 

 

 

Betjeningspanel BS-430 

 

BS-430 fungerer som et betjeningspanel for én eller flere 

definerte operasjonssoner. All alarmhåndtering og alle 

systemegenskaper kan styres og overvåkes fra sentralen. 

 

Dimensjoner:  

H x B x D (mm): 350 x 350 x 84 

 

 

 

 

 

 

Repeaterpanel BU-BV-420 

 

Repeaterpanelet BU-BV-420 fungerer både som 

brannmannspanel og informasjonspanel. Innstillinger på en dip-

bryter bestemmer type panel. 

 

Brannmannspanelet gir alarmer og lar deg betjene alarmer og 

motta tilleggsinformasjon knyttet til den relevante 

operasjonssonen.  

 

Informasjonspanelet fungerer kun som en indikeringsenhet. Det 

gir informasjon knyttet til den definerte operasjonssonen(e). 

 

Dimensjoner:  

H x B x D (mm): 195 x 350 x 84 
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Kontroller BC-420 

 

Kontrolleren BC-420 fungerer som en koblingsenhet for 

detektorsløyfe, alarmsirener, kontroller og innganger. 

 

Den har plass til maksimalt 12 moduler.  

 

Panelet har tilkoblinger for: 

· 2 Ethernet-porter og 2 USB vertsporter 

· 1 RS-232, RS-422 eller RS-485 serieport for 

kommunikasjon med tredjepart utstyr 

· 1 AutroFieldBus (AFB)-grensesnitt 

· 1 AlCom+ grensesnitt 

· Operasjonell paneltilstand-utgang 

 

Dimensjoner:  

H x B x D (mm): 350 x 350 x 161 

 

 

 

Kontroller-rackenhet BC-440 

 

Kontrollerrackenheten BC-440 er en tilkoblingsenhet for 

deteksjonssløyfer, lydgivere, kontroll og innganger. Den er en 

variant av BC-420-kontrolleren forberedt for rack-montering. 

Sammen med I/O-modulene har denne enheten full 

funksjonalitet på lik linje med BC-420-kontrolleren.   

 

Dimensjoner:  

3Ux12HPx200mm  

 

 

Kraftforsyningsskap BP-405 

 

Kraftforsyningsskapet BP-405 har plass til to 12V/18Ah-batterier 

(ikke inkludert). Strømforsyningen og batteribrakettene er 

allerede montert når skapet leveres fra fabrikken. 

 

Skapet inneholder: 

< Kraftforsyningskort BSF-400, bestående av: 

¶ AutroFieldBus interface 

¶ 115VAC /230VAC inngang 

¶ 6 utganger 24VDC (maks. 2A hver) 

¶ 1 feilreléutgang 

 

 

Dimensjoner:  

H x B x D (mm): 420 x 346 x 146 
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Kraftforsyningsenhet 

BPS-405 / BPS-410 

 

BPS-405: 24V/5A kraftforsyningsenhet 

BPS-410: 24V/10A kraftforsyningsenhet 

 

Begge enhetene inneholder: 

< Kraftforsyningskort BSF-400, bestående av: 

¶ AutroFieldBus interface 

¶ 115VAC /230VAC inngang 

¶ 6 utganger 24VDC (maks. 2A hver) 

¶ 1 feilreléutgang 

 

Dimensjoner:  

H x B x D (mm): 259 x 130 x 120 

 

 

 

 



Sløyfepaneler ï Oversikt 

Installasjonshåndbok, AutroSafe interaktivt branndeteksjonssystem, 116-P-ASAFE-INSTALL/DN, Rev. J, 2019-06-18,  

Autronica Fire and Security 

Page 7 

4. Sløyfepaneler ς Oversikt 

100-serien omfatter følgende paneler og monteringsbraketter:  

 

Informasjonssløyfepanel (BV-110) 

 

Monteres på brakett (UD-732). 

 

Dimensjoner (mm): 

HxBxD (mm): 154 x 310 x 45 

 

 

Brannmannssløyfepanel (BU-110) 

 

Monteres på brakett (UD-732). 

 

Dimensjoner (mm): 

HxBxD (mm): 154 x 310 x 45 
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5. Monteringsinstrukser 

5.1 Innledning 

De følgende kapitlene tar for seg montering av:  

· Brannalarmsentral BS-420 / Kontroller BC-420 

· Betjeningspanel BS-430 

· Repeaterpanel BU-BV-420 (brannmannspanel / 

informasjonspanel) 

· Sløyfepaneler (informasjonssløyfepanel BV-110 og 

brannmannssløyfepanel BU-110) 

· Strømskap BP-405 

· Kraftforsyningsenhet BPS-405 og BPS-410 

 

Følgende leveres sammen med systemenhetene: 

· Brannmannsnøkkel (levert med alle systemenheter, med unntak av 

BC-420 og BP-405/BPS-405/BPS-410) 

· Unbraconøkkel (for å låse/låse opp frontpanelet) ï (følger ikke med 

BP-405/BPS-405/BPS-410) 

· Plastlokk for å dekke nøkkelhullet (kun repeaterpanel; når 

repeaterpanel BU-BV-420 må brukes som informasjonspanel) 

· 11 gumminipler for innføring av eksterne kabler 

· Tekstfolier 

 

En generell beskrivelse av innfelt montering av repeaterpanel BU-BV-

420 og betjeningspanel BS-430 i en vegg er beskrevet i kapittel 5.10. 

Informasjon om montering av BC-440 i skap er beskrevet i separat 

datablad. 

 

Dette produktet inneholder statisk følsomme enheter. Unngå 

elektrostatisk utlading ved å benytte en antistatisk jordingslenke. 

 

E
-1

6
7

6
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5.2 Montere brannalarmsentral BS-420 /  

  kontroller BC-420 

Instruksjoner Merknader Illustrasjoner 

· Lås opp frontpanelet ved å 

skru unbraconøkkelen 

med urviseren. 

· Åpne frontpanelet. 

Ta av 

frontpanelet for å 

få enkel tilgang til 

monteringshullen

e ved montering 

av skapet. 

 

· Koble begge flatkablene 

fra frontpanelet. 

 

 

 

 

· Skru ut og koble 

jordkabelen fra 

termineringsblokken inne i 

skapet.  

 

 

 Merk: Skru IKKE 

jordkabelen ut av 

tilkoblingspunktet 

på frontpanelet. 

(PE=Protective 

Earth / 

beskyttelsesjord 

 
 

· Løsne de 4 vingemutrene 

på høyre og venstre side 

av skapet, lukk deretter 

frontpanelet og ta 

frontpanelet av skapet. 

  

· Merk og bor alle 3 hullene i 

henhold til illustrasjonen. 

Skapet har 3 

monteringshull på 

baksiden. De 2 

øverste  hullene 

er av 

nøkkelhulltypen. 
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Instruksjoner Merknader Illustrasjoner 

· Fest de øvre skruene 

delvis. 

· Heng kabinettet på de 

øvre skruene. 

· Fest de nederste skruene 

delvis. 

· Trekk til alle skruene. 

  

· Før alle de eksterne 

kablene inn i skapet 

ovenfra eller nedenfra 

gjennom kabelinntakene. 

For detaljert 

informasjon om 

tilkobling av 

eksterne kabler, 

se kapittel 9. 

 

· Monter sammen 

frontpanelet og trekk til de 

4 vingemutrene. 

  

· Koble til igjen kablene 

mellom frontpanelet og 

skapet. 

 

 

 

· Sett tekstfoliene (på riktig 

språk) inn i de respektive 

posisjonene. 

For detaljert 

beskrivelse av de 

ulike tekstfoliene, 

se kapittel 5.8. 
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5.3 Montere betjeningspanel BS-430 

Instruksjoner Merknader Illustrasjoner 

· Lås opp frontpanelet ved 

å skru unbraconøkkelen 

med urviseren. 

· Åpne frontpanelet. 

Ta av frontpanelet for å 

få enkel tilgang til 

monteringshullene ved 

montering av skapet. 

 

 

 

· Skru ut og koble 

jordkabelen fra 

termineringspunktet inne 

i skapet.  

 

 

 Merk: Skru IKKE 

jordkabelen ut av 

tilkoblingspunktet på 

frontpanelet. 

 
 

· Skru ut de 4 

vingemutrene på høyre 

og venstre side av 

skapet, lukk deretter 

frontpanelet og ta 

frontpanelet av skapet. 

  

· Merk og bor alle 3 

hullene. 

Skapet har 5 

monteringshull på 

baksiden. De 3 øverste  

hullene er av 

nøkkelhulltypen. 

 

· Fest de øvre skruene 

delvis. 

· Heng kabinettet på de 

øvre skruene. 

· Fest de nederste 

skruene delvis. 

· Trekk til alle skruene. 

  

· Før alle de eksterne 

kablene inn i skapet 

ovenfra gjennom 

kabelinntakene. 

For detaljert informasjon 

om tilkobling av eksterne 

kabler, se kapittel 9. 
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Instruksjoner Merknader Illustrasjoner 

· Monter sammen 

frontpanelet og trekk til 

de 4 vingemutrene. 

  

· Koble jordkabelen til 

termineringspunktet 

igjen inne i skapet. 

 

 

· Sett tekstfoliene (på 

riktig språk) inn i de 

respektive posisjonene. 

For detaljert beskrivelse 

av de ulike tekstfoliene, 

se kapittel 5.8. 

 

 

5.4 Montering av repeaterpanel BU-BV-420 

Instruksjoner Merknader Illustrasjoner 

· Lås opp frontpanelet ved 

å skru unbraconøkkelen 

med urviseren. 

· Åpne frontpanelet. 

Ta av frontpanelet 

for å få enkel 

tilgang til 

monteringshullen

e ved montering 

av skapet. 

 

  

· Skru ut og koble 

jordkabelen fra 

termineringspunktet inne 

i skapet.  

 

 

 Merk: Skru IKKE 

jordkabelen ut av 

tilkoblingspunktet 

på frontpanelet. 

  

· Skru ut de 4 

vingemutrene på høyre 

og venstre side av 

skapet, lukk deretter 

frontpanelet og ta 

frontpanelet av skapet. 

  

· Merk og bor alle 3 

hullene. 

Skapet har 5 

monteringshull på 

baksiden. De 3 

øverste  hullene 

er av 

nøkkelhulltypen. 
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Instruksjoner Merknader Illustrasjoner 

· Fest de øvre skruene 

delvis. 

· Heng kabinettet på de 

øvre skruene. 

· Fest de nederste 

skruene delvis. 

· Trekk til alle skruene. 

  

 

 

 

· Før alle de eksterne 

kablene inn i skapet 

ovenfra gjennom 

kabelinntakene.  

For detaljert 

informasjon om 

kabeltilkoblinger, 

se kapittel 9. 

 

· Monter sammen 

frontpanelet og trekk til 

de 4 vingemutrene. 

  

· Koble jordkabelen til 

termineringspunktet 

igjen inne i skapet. 

 

 

· Still de riktige dip-

bryterinnstillingene på 

dip-bryter S2 

(kontrollerkort BSA-400) 

i henhold til type panel 

(enten 

brannmannspanel eller 

informasjonspanel). 

Repeaterpanelet 

BU-BV-420 

fungerer både 

som 

brannmannspanel 

og 

informasjonspanel

. 

 

 
Brannmannspanel 

S2-1 ON 

S2-2 ON 

S2-3 OFF 

S2-4 OFF 

Informasjonspanel 

S2-1 ON 

S2-2 OFF 

S2-3 ON 

S2-4 OFF 

· Hvis panelet skal brukes 

som informasjonspanel, 

må man smette 

plasthetten på toppen av 

nøkkelhullet. 

Informasjonspane

let er kun en 

indikeringsenhet. 

Plastdekslet 

leveres sammen 

med panelet. 

 

S2 
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Instruksjoner Merknader Illustrasjoner 

· Sett tekstfoliene (på 

riktig språk) inn i de 

respektive posisjonene. 

For detaljert 

beskrivelse av de 

ulike tekstfoliene, 

se kapittel 5.8. 

 

 

5.5 Montering av sløyfepaneler (BV-110 og BU-110) 

Instruksjoner Illustrasjoner 

· Finn tekstinnstikkene for panelet på det 

aktulle språket, og før innstikkene inn i 

de riktige plasseringer (det er 2 ulike 

tekstinnstikk i et kit).   

· Før et lite skrujern eller lignende 

gjennom det lille hullet ved åpningen og 

bøy forsiktig kanten (ca. 1mm) av folien 

inntil kanten smetter inn bakom 

åpningen 

 

· Monter braketten på veggen. 

· Påse at braketten blir montert på en 

glatt overflate for å ivareta IP-graden.  

 

   

· Koble til AL_Com sløyfekablene til de 

riktige termineringspunktene på 

konnektor J3: 

J3-1: Inn+ 

J3-2: Inn- 

J3-3: Ut+ 

J3-4: Ut- 

 

 

 

 

   

· Plasser og sentrer den nedre delen av 

operartørpanelet på den nedre delen av 

monteringsbraketten, og dytt den øvre delen 

mot braketten inntil den smetter på plass. 

             

 



Monteringsinstrukser 

Installasjonshåndbok, AutroSafe interaktivt branndeteksjonssystem, 116-P-ASAFE-INSTALL/DN, Rev. J, 2019-06-18,  

Autronica Fire and Security 

Page 15 

5.6 Montere strømskap BP-405 

AutroSafe utgave 4 har et strømskap BP-405 med plass til to 

12V/18Ah-batterier (ikke inkludert). Strømforsyningen og 

batteribrakettene er allerede montert når skapet leveres fra 

fabrikken.  

Monteringsprosedyren omfatter montering av skapet og de interne 

batteriene.  

Vær oppmerksom på at strømskapet kan plasseres under og festes 

direkte til en brannalarmsentral BS-420 eller en kontroller BC-420. 

Posisjonen til de 11 kabelinntakene/uttakene nederst på BS-420/BC-

420 passer nøyaktig med de på toppen av strømskapet BP-405. 

 

Instruksjoner Merknader Illustrasjoner 

· Lås opp frontdøren 

ved å skru ut dørens 

låseskruer 

· Åpne frontdøren. 

 

 

 

· Merk og bor hull. Skapet har 3 

monteringshull på 

baksiden. De 2 øverste  

hullene er av 

nøkkelhulltypen. 

         

· Fest de øvre skruene 

delvis. 

· Heng kabinettet på de 

øvre skruene. 

· Fest de nederste 

skruene delvis. 

· Trekk til alle skruene. 
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Instruksjoner Merknader Illustrasjoner 

· Sett inn begge 

batteriene på 

respektive steder, 

batteripolene skal 

vende opp og mot 

utsiden av skapet. 

· Trekk til stroppen 

rundt hvert batteri. 

 

         

· Koble den svarte 

kabelen fra kontakten 

på 

kraftforsyningskortet 

til minuspolen på det 

øverste batteriet. 

· Koble den røde 

kabelen fra kontakten 

på 

kraftforsyningskortet 

til plusspolen på det 

laveste batteriet. 

Forsikre deg om at riktig 

svart kabel kobles til 

minuspolen, dvs. den som 

er koblet til 

kraftforsyningskortet på den 

andre enden. 

 

+ 

- 
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Instruksjoner Merknader Illustrasjoner 

· Koble den andre 

plusspolen og 

minuspolen sammen 

på batteriene med 

kabelen. 

· Senere (når systemet 

skal igangkjøres) 

koble den andre 

plusspolen og 

minuspolen til 

batteriene med 

kabelen. 

 

 

· Finn kabelen  (art. nr. 

116-XL-069)  som er 

koblet til 

kraftforsyningskortet 

(Therm+ og Therm-), 

fest deretter 

temperatursensoren 

på den andre enden 

av kabelen til batteriet 

med tape. 

Vær sikker på at 

sensoren er forsvarlig 

festet like ved 

batteriet.  

 

Lengden på 

temperatursensor-

kabelen må ikke 

overstige 3m. Unngå 

å plassere kabelen 

tett inntil andre 

kabler som fører høy 

strøm, som f. eks. 

kabler for 

klokkekurser 230VAC 

og 24VDC.  

 

 

 

 

- 

+ 

 

! 
POWER OFF! 

IKKE tilfør 

spenning nå! 
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5.7 Montering av kraftforsyningsenhet BPS-405 og BPS-410 

Enheten kan monteres på innsiden av et skap eller en konsoll. Hull- 

og skruedimensjon er vist nedenfor.  

Merk at BPS-410 kraftforsyningsenhet 24VDC/10A leveres i 2 utgaver: 

· 116-BPS-410 for 230VAC 

· 116-BPS-410/115 for 115VAC 

 

Brytersettinger på kraftforsyningskortet BSF-400 (dipswitch S6-6) 

bestemmer type kraftforsyningsenhet.  

Dip-switch Navn Beskrivelse 

S6-6 Kraftforsyningsenhet PÅ: BPS-405 
AV: BPS-410 

For nærmer informasjon om brytersettinger, se Appendix B - 

Kraftforsyning. Merk at når kraftforsyningsenheten BPS-410 benyttes 

(med en 24V/10A kraftforsyning), må det foretas en 

kalibreringsprosedyre. Se igangkjøringshåndboka, 

kalibreringsprosedyre for kraftforsyningsenheten BPS-410.  




























