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C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
oc H RoNY PRzEclWPoŻARoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY t NSTYTUT BADAW czY
o5-42o JÓzefów k/otwocka, ul. Nadwiślańska 2 1 3

ffi
P-PIB Ac 063

ŚwlłorcTwo DoPUszczEN lA
Nr 499312023

Na podstawie art. 7 ust' 2 ustawy zdnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej

im.JózefaTuliszkowskiego-PaństwowylnstytutBadawczynawniosek:

Autronica Fire and SecuriĘ AS
Bromstadveien 59

N-7483 Trondheim, Królesnryo Norwegii

stwierdza, że wyrób: Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi typu Bs_430' Bs-430G2

z możliwością pracY w sieci

produkowany przez: Autronica Fire and Security AS

Bromstadveien 59

N-7483 Trondheim, Królestwo Norwegii

w zakładzie produkcyjnym: Autronica Fire and SecuriĘ AS

Bromstadveien 59

N-7483 Trond heim, Królestrvo Norwegii

spełnia wymagania: pk. l0.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2oo7 r. w sprawie wykazu wyrobów

służących zapewnieniu bezpieczeńshra publicznego lubochronie

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz' 1002; zm': Dz' U' z 2010 r'

nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r' poz' 22821

Dokumentacia:
t. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 702612023 z dnia 29'05'2023 r'

2. Sprawozdanie z badań nr 2009-3710 Rev' 1 z dnia 19.02.2010 r., nr 2009-3364 Rev. 1 z dnia 11'12'2009 r'

wykonanych w Det Norske Veritas oraz sprawozdanie z badań nr 5OO4lBA/2o70 z dnia L4'04'2ot]- r'

wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru iAutomatyki Pożarniczej BA cNBoP-PlB'

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych

w umowie nr 4993 I DCI CNBOP-Pl 8/2023.

okres ważności świadectwa: od 01.05.2023 r'

DYREKTOR CNBOP-PIB

ll: n
j'-L'''ł'jt7

St. bryg. dr inż. Paweł Janik

do 31.05.2028 r

DclD'2L/Ż4'L7'zoŻ2

Józefów, dnia: I' czerwca 2023 r
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C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OC H RONY PRZEC IWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY I N STYTUT BADAW czY
P-PIB Ac o6s 05-420 Józefów Uotwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚwlłoecTwo DoPUszczEN lA
Nr 499312023

DANE TECHNlcZNE lDENryFlKUJĄCE WYRoB
Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obslugi typu BS430, Bs_430G2 z możliwością pracy w sieci

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z 517 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r'
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1-002;
zm.: Dz. U. z 2070 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r 2 r. poz 2282) wyrob powinien być oznakowany

świadectwa.znakiem jednostki dopuszczającej i dodatk

DYREKTOR CNBOP-PIB

li, /tJ ił':.ł',', ), i t/
/

St. bryg' dr inż. Paweł Janik

Tvp BS-430 BS-430C2

Rodzaj urz4rlzerria: urządzenie zdalnej sy8nalizacji i obsługi

Współpracuje z centralą sygnalizacji pożarowej: BS-420, BS-420M, BS-420G, BS-420G2

Stopień ochrony obudowy: tP30

Zakres temperatur pracy: - 5'C++49'6

Wvmiary (dł. x szer' x wys.): 35O x 350 x 84 mm

Wersja oprogramowania:

Napięcie zasilania:

4.8.1

230 V AC

Maksymalny pobór prądu 175 mA przy 27,2V DC

Maksymalna lic7b Urządzeń zdalnei sygnalizacji
i obsługi współpracujących z CSP:

zasilanie główne: napięcie zasilania: 18+32VDC

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów:

Maksymalna pojemność akumulatorów:

2x 18Ah

18 Ah

Napięcie ładowania akumulatorów: 24V DC

Topologia sieci hierarchiczna, równonędna

Możliwość pracy W sieci / standard łącza tak / AutroNet {Ethernet TCP/lP) / AutroCom /RS232/RS485

Max zasięg łącza komunikacji sieciowej:

Maksymalna ilość central pracuiących w sieci: 64 szt.

DC/D-21/24.LL.2022

Józefów, dnia: 1czerwca 2023 r
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