Menystruktur

AutroSafe versjon 4

-AUTRO Aksessniva > 2: Tilgang med ngkkel.
SAFE€E )scssniva 3 Passord.

et ity

(1) Vis status  — (1) Brannalarmer
(2) Brannvarsler
(3) Feil

(4) Utkoblinger

— (1) Deteksjonssoner
(2) Punkter
(3) Brannalarmorganer
(4) Utstyr for ekstern brannvarsling (alarmsender)

(5) Deteksjonssoner i test
(6) Aktiverte utganger
(7) Aktive sensorer

——(2) Koble ut (1) Deteksjonssoner

(2) Punkter

(5) Utganger

(6) Utstyr for ekstern feilvarsling

(7) Dyeblikkelig aktivering av utganger
(8) Alle

(8) Olje & gass undertrykte punkter

(1) Darstyringsenheter

(2) Lavmonterte evakueringslys

(3) Standard styreenheter

(4) Andre utganger

(5) Brannalarmorganer

(6) Utstyr for ekstern brannvarsling (alarmsender)
(7) Utstyr for ekstern feilvarsling

(8) Alle

(3) Brannalarmorganer

(5) Utganger

(4) Utstyr for ekstern brannvarsling (alarmsender)

(1) Darstyringsenheter
(2) Alle i alarmsone

(6) Utstyr for ekstern feilvarsling
(7) Vertsenheter

(3) Koble inn (1) Deteksjonssoner

(2) Punkter

(1) Darstyringsenhet
(2) Alle i operasjonssone

(8) Dyeblikkelig aktivering av utganger

(3) Brannalarmorganer

(4) Utstyr for ekstern brannvarsling (alarmsender)

(1) Dgrstyringsenheter
(2) Alle i alarmsone

(5) Utganger
(6) Utstyr for ekstern feilvarsling
(7) Vertsenheter

(4) System — (1) Dato og klokkeslett

(2) Informasjon

(1) Dgrstyringsenhet
(2) Alle i operasjonssone

(8) Dyeblikkelig aktivering av utganger

(3) Aksessniva 3
(4) Skriver

(1) Velg aksessniva 3 - (passord)
(2) Ga ut av aksessniva 3

(5) Bytte sprak

(6) Initialiser

(7) Tillat aktivering
(8) Dag/natt-timere

— (5) Service—(1) Test
(2) Logg
(3) Slgyfekommandoer
(4) Rapport
(5) Oppgrader

(6) Fjerntilgang

(7) Dual Safety—
(8) Olje&GasSs-kommandoer

(4) Feil

(7) Tester

L (1) SV-feil

|—(1) Brannalarmer
(2) Forvarsler
(3) Tidligvarsler

(5) Inn/utkobling
(6) Brukeroperasjoner

— (1) Koble ut slgyfe
(2) Koble inn slgyfe

(3) Sett passord

— (1) Papirmating

—I—(l) Start

(2) stopp
(3) Vis lgpende timere

(1) Deteksjonssonetest (EN 54) — (1) Ga inn i testmodus
(2) Utgangstest

(2) Ga ut av testmodus

(1) Manuell test pa
(2) Manuell test av

l— (1) Alarmorganer

(2) Utstyr for eksternbrannvarsling
(3) Utstyr for ekstern feilvarsling
(4) Andre utganger

(8) Alle hendelser
(9) Loggoppsett

(1) Les parametere
(2) Les filter
(3) Slett logg

(2) Forurenset
(3) SV rapport til USB
(4) Vis SV rapport-status

(1) Oppgrader programvare
(2) Oppgrader config

—

(1) Web-tilgang pa

(1) Undertrykk punktaktivering 2) Web-tilgang a

(2) Avbryt punktaktivering @ rgang av

(3) Sett alarmgrenser (1) Overfar til primaer
(4) F& maleverdier (2) Overfeor til sekundeer

(3) Eksporter config

(4) Eksporter logg

(5) Se oppgraderingsstatus
(6) Tilbakestill system
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