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Egenskaper 

• Standard-, Ex ia- og Ex ic-varianter 
• Robust aluminiumskapsling, IP66/IP67 
• To M20 kabelgjennomføringer medfølger 
• Til innen- og utendørs bruk 
• Høy grad av immunitet mot falske alarmkilder 
• Fire sensitivitetsklasser 
• Fire responstider 
• Enkel montering og installasjon 
• Ikke blendet av oljefilm på glasset 
• Integrert alarm- og feilindikator 
• Innebygd alarmindikator 
• Kortslutningsisolator i hver detektor 
• Hendelseslogging med tids- og datostempel 
• Automatisk adressering 
• Interaktiv 
• EN 54-10- og EN 54-17-sertifisert 

Beskrivelse/bruksområde 

AutroFlame IR3 flammedetektor BG-301 skal brukes 
på Al_Com-deteksjonssløyfer (for interaktive 
branndeteksjonssystemer).  
 
IR3 flammedetektor brukes til deteksjon av branner 
som involverer forbrenning av karbonholdige 
materialer.  
 
Detektoren kan brukes både innen- og utendørs. 
Den har en høy IP-klassifisering, noe som gjør den 
egnet for de tøffeste forhold. Flammedetektoren 
har tre sensorer som gjør at den kan skille mellom 
falske alarmkilder og virkelige branner. 
Flammedetektoren er egnet for bruk i miljøer med 
falske alarmkilder, som solstråling eller varme 
vibrerende gjenstander. 
 

 

 

 

 

 

 
                
 
 

 

 

 

 

 

Bruksområder 

 Store industrielle lagerrom 
 Kraftverk 
 Kjemiske produksjonsanlegg 
 Transformatorstasjoner 
 Kjemikalielagre 
 Trykkerier 
 Gassdepoter og pumpestasjoner 
 Testplattform/testomgivelser for motorer 
 Elektrosveising 
 Atrier, kjøpesentre 
 Ferger og lasteskip 
 Trelagre 
 Maskinrom på skip 
 Hangarer for militære og sivile fly 
 T-banetunneler 
 
Ytterligere bruksområder for Ex-variantene: 
 Kjemiske produksjonsanlegg 
 Oljeraffinerier 
 Gassdepoter 
 Omlastningspunkter for naturgass 
 Fyllingssystemer for propan- og butangass 
 Alle gassoner (0, 1 og 2) 
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Tekniske spesifikasjoner 
Dimensjoner (se dimensjonstegning) 
Vekt 1 kg 
Forsendelsens vekt                      1,2 kg 
Materialer Kapsling: Aluminium (A360), pulverlakkert 

Frontdeksel: Aluminium (A360) 
Glassvindu: Safir 

Farge Kapsling:  Signalhvit, RAL 9003 
Frontdeksel: Svart  

Detektorsensitivitet Se egen tabell  
Responstid Se egen tabell 
Synsfelt Horisontal = +/- 45° 

Vertikal = +/- 45° 
Driftsspenning (Al-Com-grensesnitt) • Standard ikke-Ex- og Ex ic-versjon: 24 VDC 

• Ex ia-versjon (krever barriereenhet BZ-500): 
Maksimalt 15,75 VDC 

Gjennomsnittlig strømforbruk i normaltilstand 0,35 mA 
Strømforbruk med LED-indikator PÅ Maksimalt 3 mA 
Strømforbruk – ekstern LED – utgang 5 mA (ikke overvåket) 
Kapslingsgrad IP66 og IP67 
Driftstemperatur -40 til +70 °C   
Oppbevaringstemperatur -40 til +70 °C   
Vibrasjon under oppbevaring I henhold til mekanisk klasse 1M11 
Vibrasjon under transport I henhold til mekanisk klasse 2M4 
Vibrasjon under drift I henhold til mekanisk klasse 3M12 og 6M2 
Vurderinger av farlige steder For informasjon om EX-data, se Control Drawing User 

Manual Doc-1010935 
Fuktighet  0–96 % rh, ikke-kondenserende 
Kabel 14 AWG eller 2,5 mm2 skjermet kabel anbefales 
Krav til kabler Uskjermede og skjermede, vridde eller ikke-vridde 

ledningspar, også for tilkobling til den eksterne 
alarmindikatoren.  

Kabelgjennomføringer/størrelse M20x1,5 kabelgjennomføringer (2 stk. inkl.) 
Kabeldiameter: 6–12 mm 
Materiale: polyamid 

Terminaler Rekkeklemmene er pluggbare (fjærtilkobling), og 
krever ikke verktøy for stive kabler med større 
tverrsnitt  
(> 0,5 mm2 og opptil maksimalt 2,5 mm2). 

Indikator Normaltilstand: LED AV  
Alarm: Rød LED PÅ 
Testmodus Blinkende gul LED 3 sek. PÅ, 3 sek. AV 

Kompatibilitet AutroSafe-systemer versjon 4.12 eller høyere 
Vedlikehold Rengjøring av vindu 
Service Bytt hvis defekt 
Godkjenninger Se Autronicas nettside 
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Flammedetektorer – artikkelnummer 

Artikkelnummer  Beskrivelse 
116-BG-301 Standard IR3-flammedetektor for standard applikasjoner (ikke EX-applikasjoner) 
116-BG-301-EXIA IR3 flammedetektor for Ex ia-applikasjoner (sone 0, 1 og 2) 
116-BG-301-EXIC IR3-flammedetektor for Ex ic-applikasjoner (sone 2) 

Tilbehør – artikkelnummer 

Navn Artikkelnummer Beskrivelse 

Fast monteringsbrakett, 45 grader 
 

116-BGMB45 Til volumetrisk overvåking, fikserer 
flammedetektoren i en vinkel på 45°. 

Monteringsbrakett med kuleledd 116-BGBJMB Med kuleleddet på braketten kan du justere 
braketten/branndetektoren både vertikalt og 
horisontalt.  

Værbrakett  116-BGWB Til utendørs bruk 
Standard testlampe for standard 
applikasjoner (ikke EX-
applikasjoner) 

116-BGTL Til standard applikasjoner (ikke EX-applikasjoner). 

EX-testlampe for Ex-applikasjoner 116-BGTLEX Til Ex-applikasjoner. 

Detektorens sensitivitetsklasse 

Klasse  Detektorsensitivitet Deteksjonsavstand 
Klasse X Ekstra høy 30 m (minimum) – over klasseområdet EN 54-10 
Klasse 1 Høy (standard) 25 m (minimum)  
Klasse 2 Middels 17 m (minimum)  
Klasse 3 Lav 12 m (minimum)  

Synsfelt 

 
 Deteksjonsavstand for et 30x30cm kar med N-heptane (horisontal og vertikal retning). 
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Responstid 
Tabellen nedenfor viser responstidsinnstillingen for BG-301 kontra forventet alarmtid for en brann i et 30x30 cm 
kar med n-heptan på 15 meters avstand. 
 
BG-301 Responstid  Ytterligere bekreftelsestid (sek)  Forventet alarmtidsintervall (sek)  

Rask  0  3–7  
Middels 4  7–11  

Sakte (standard) 8  11–15  
Svært sakte  12  15–19  

Motstand mot feilalarmkilder 
Flammedetektoren har svært god motstand mot feilalarmkilder, som for eksempel: 

 Direkte sollys 
 Varme gjenstander 
 Elektrosveising 
 

Se den tekniske håndboken for anbefalinger om installasjon. 

Tabell over brensstoffytelse 

EN 54-10 

Brenstoffkilde Tilstand Avstand (ft/m) Vinkel (grader, 
H&V) Alarmtid (sek) 

n-heptan  30x30 cm kar  100/30  0  <30  
n-heptan  30x30 cm kar  50/15  45  <30  
Metanol  30x30 cm kar  80/24  0  <30  
Metanol  30x30 cm kar  40/12  45  <30  

Fabrikktestet: 

Brenstoffkilde Tilstand Avstand (ft/m) Vinkel (grader, 
H&V) Alarmtid (sek) 

Metan  75 cm dampsky  60/18  0  <30  
Metan  75 cm dampsky  30/9  45  <30  
Toluen  30x30 cm kar  60/18  0  <30  
Toluen  30x30 cm kar  30/9  45  <30  
Diesel  30x30 cm kar  40/12  0  <30  
Diesel  30x30 cm kar  20/6  45  <30  

Klasse A  25x6 cm oppsamling  40/12  0  <30  
Klasse A  25x6 cm oppsamling  20/6  45  <30  

Statuslysindikator (LED)  

Statusen til flammedetektoren indikeres av en intern alarmindikator (rød/gul LED). Indikatoren kan observeres 
fra bakken i synsfeltet ved monteringshøyder på opptil 6 m.  
 

Status LED-indikering 
Normaltilstand LED AV 
Alarm Rød LED PÅ 
Testmodus Blinkende gul LED 3 sekunder PÅ, 3 sekunder AV 
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Testing 

Flammedetektoren kan testes ved hjelp av en testlampe. Under testen settes flammedetektoren i testmodus. 
Avhengig av typen flammedetektor (standardversjon eller EX-versjon), brukes det en standard eller EX testlampe 
(se Teknisk håndbok). 
 
Dimensjoner (mm) 

                       

Tilkobling av sløyfekabler 

Det er plassert en 4-pins rekkeklemme for sløyfekabel på kommunikasjonskortet. Kontakten har 
polaritetsbeskyttelse slik at den ikke kan settes inn feil vei. 
 
 Koble deteksjonssløyfe-kablene til +/- utgangen og sløyfe +/- inngangen på sløyfepluggen som vist nedenfor 
 Sett sløyfepluggen inn i rekkeklemmen 
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